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KÄPYLÄ MINI P450
SNRO KOODI

4107070 A1UABB KÄPYLÄ MINI P 450 IP44 E27 60W RST   

KÄPYLÄ MINI P 1100
SNRO KOODI
4107086 A1UACB KÄPYLÄ MINI P 1100 IP44 E27 60W RST   

4107605 A1UACC KÄPYLÄ MINI P 1100 IP44 E27 60W VA   

4107608 A1UACA KÄPYLÄ MINI P 1100 IP44 E27 60W MU   

KÄPYLÄ MINI
POLLARIVALAISIN

Klassisen ajattomat Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja 
puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istuksia. Kaunis 
lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin 
rungon teräslamellien väleistä. Asenna yhdessä betonijalustan ja 
maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), 
jonka voit upottaa suoraan maahan. Valitse taloosi vielä Käpylä-
seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden.

• Runko terästä, kirkas lasi. 

• Runkovärit: teräs, valkoinen ja musta. 

• Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2. 

• Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten 
mukaan.

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO AIRAM PRO LED LM

4713431 PRO A60 9W/830 E27 806

4713432 PRO A60 10,5W/830 E27 1060

4713433 PRO A60 9W/840 E27 806

4713434 PRO A60 10,5W/840 E27 1060




