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PUISTOLA

POLLARIVALAISIN

Selkeélinjaiset Puistola-pollarivalaisimet sopivat puutarhaan ja
pihan kulkureiteille. Pollarin terdslamellit valaisinkuvun sisélla
luovat valoon eloisuutta ja ehkdisevat haikaisyd. Yhtendinen
kokonaisuus syntyy yhdessa terdksisten Puistola-seindvalaisimien
kanssa. Harmaana pollarivalaisinta myyddan nimelld Park. Asenna
yhdessa betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai
valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.

Runko terdstd, kupu polykarbonaattia.
« Vari harjattu teras.

Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm?.

« Lamppu maks. 60 W E27, ei sisdlly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.

« Kéyttoympaériston ldmpotila -20 °C — +35 °C lamppusuositusten

mukaan.
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PUISTOLA
SNRO  KOODI

4107273 ATPUAC  PUISTOLA P 1P44 E27 MAX 60W RST

LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO  AIRAM PRO LED LM
4713431  PRO A60 9W/830 E27 806
4713432 PRO A60 10,5W/830 E27 1060
4713433 PRO A60 9W/840 E27 806
4713434  PRO A60 10,5W/840 E27 1060
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